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1. Objekt och uppdrag  

Ramboll Sweden AB har på uppdrag av Fabrikerna 4 och 11 Produktutveckling AB 

utfört geoteknisk undersökning i programskede inklusive stabilitets utredning till 

minst detaljerad nivå enligt IEG Rapport 4:2010 för rubricerat objekt. Detta i syfte 

att utreda jordlager- och grundvattenförhållanden och därmed ge de geotekniska 

förutsättningarna för ny exploatering.  

Denna rapport redovisar utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar.  

2. Planerad byggnation 

Beställaren planerar att riva befintliga byggnader inom aktuellt område och bygga 

nya bostadshus i flera våningar fördelat på 22 kvarter, ny infrastruktur samt ny 

kanal/hamn i Nordre älv. Inom området planeras drygt 2000 nya bostäder inom 

fastigheterna Fabrikerna respektive 200–300 inom fastigheterna Koggen, se Figur 

1.  

Nya marknivåer kommer arbetas fram inom ramen för uppdraget. Hela området är 

c:a 4170 m2, se Figur 1 och Figur 2.  

Uppgifter om konstruktion, nedförda laster från byggnad, färdig golvnivå för 

planerade byggnad eller färdig marknivå föreligger ej för dagen.  

 

Figur 1 ”210823_Strukturplan_CAD” Lila markeringar visar planerade kvarter och i 
bakgrunden framgår befintliga byggnader. 
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Figur 2 Urklipp av "210825- uppstart utredningar.pdf" Strukturplan (Krook & 
Tjäder) 

3. Befintliga förhållanden  

3.1 Topografi och ytbeskaffenheter 

Aktuellt område utgörs av fem fastigheter se Figur 3. Områdets södra del löper 

c:a 600 m utmed Nordre älvs strandlinje. I norr avgränsas området av Västra 

strandvägen, Liljedalsgatan och Strandgatan, respektive grönytor i väst och öst.    

 

 

Figur 3 Fastigheter Koggen 1,2 och 3 respektive Fabrikerna 4 och 11. 
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Området är plant. Nivån på markytan varierar omkring +0 och +5 (RH2000).  

Karakteristiska vattenstånd i Norde älv har hämtats från NollTres (och häri 

Norconsults) utredning. Dessa är angivna i RH2000 till:   

HHW +1,5  

MW Ingen uppgift, troligtvis kring +0,0  

LLW -0,9  

I GF konsults utredning [1] står angivet att ”vid utförande med källarvåning 

beaktas risken för översvämning då högsta vattennivån i Nordre älv kan uppgå till 

+2,15”. Man anger dock inte i vilket höjdsystem som avses och byggnaderna är 

grundlagda på en lägre nivå. 

3.2 Befintliga konstruktioner 

Området utgörs idag av fabrikslokaler samt gräs- och asfaltytor. Grundläggning av 

befintlig byggnad är okänd.   

Del av strandlinjen har nyligen förstärkts med tryckbank, utfört ca 2014, och 

erosionsskydd se Figur 4 där förstärkt område är markerat med rött.  

 

Figur 4, Tryckbank/Erosionsskydd markerat med rött 
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4. Tidigare utförd undersökning  

Geotekniska undersökningar har tidigare utförts i anslutning till aktuellt område. 

Resultat från dessa har i tillämpliga delar inarbetats i nu föreliggande handling. 

Följande handlingar har studerats.  

• Tekniskt PM – Stabilitetshöjande åtgärder Revidering A daterad 2013-05-

15 inkl. bilaga 1–6. Slänt med erosionsskydd i Nordre Älv. 

Förprojektering. Beställare Göteborg Kex AB, utförd av Geoverkstan. 

Uppdragsnummer 11–1088. ”1.4.1 TekniskPM_rev_A.pdf” (GS-databas 

ingår ej)  

• Rapport – Byggnation av slänt med erosionsskydd, reviderad daterad 

2014-06-05, exkl. bilaga 1–7. Beställare Göteborg Kex AB, utförd av 

Ramboll Sweden AB. Uppdragsnummer 61411255217. ” 1.4.10 

Rapport_gbgkex.pdf” (GS-databas ingår ej)  

o Bilaga 1 – Dykrapport, Frog 2012. (Finns arkiverad av Ramboll:  

o Bilaga 2 - Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik 

(MUR/GEO) daterad 2014-01-31. Kompletterande geoteknisk 

undersökning. Beställare Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB 

(via Ramboll Sweden AB), utförd av Geoverkstan Sverige AB.  

o Bilaga 3 – Beräknings-PM   

o Bilaga 4 – Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning 

o Bilaga 5 – Dom från Mark och miljödomstolen 

o Bilaga 6 – Planerad slänt/utfyllnad i Nordre Älv, planritning 

o Bilaga 7 - Planerad slänt/utfyllnad i Nordre Älv, typsektion 

• Tekniskt PM Geoteknik – Koggen 1–3, Kungälvs kommun daterad 2019-

08-30 inkl. bilaga 5–1, 5–2 och 6–1. Beställare Aspelin-Ramm Fastigheter 

AB, utförd v NollTre Konsult AB. Uppdragsnummer 6001–1903 ”Koggen 

Miljö 2019_09_03.pdf”  

o Båtsmangärdet detaljplan, utlåtande över geoteknisk 

undersökning inför planarebet, upprättad av GF konsult AB, 

daterad 1991-02-21. Fältarbete har utförts.  

o Kungälv, Koggen 2 och 3, översiktlig stabilitetsutredning, 

upprättad av Norconsult beställd av ASPELIN-RAMM FASTIGHETER 

AB, daterad 2014-12-17.  

▪ Kv Koggen 1:18 och 1:19 geo undersökn. Flygfältsbyrån 

1991-05-15. Fältarbete har utförts.   

o Statens geotekniska institut gjorde under år 2009–2011 en 

skredriskkartering utmed hela Göta älv och Nordre älv för att 

bedöma sannolikheten och konsekvensen för skred. Resultaten 
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finns sammanställda i följande rapport ”Göta älvutredningen 

2009–2011, Slutrapport” upprättad av Statens geotekniska 

institut, daterad 2012 [3].   

o Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde år 2013 en 

översvämningskartering som behandlade Nordre älv. Resultaten 

finns sammanställda i följande rapport:  -”Översvämningskartering 

utmed Göta älv och Nordre älv, Sträckan från Vänern till 

Kattegatt” upprättad av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB daterad 2013-11-22 [4]  

o Aktuella uppgifter på bottennivåer i Nordre Älv har hämtats från 

SGI för att jämföra om det underlag som legat till grund för 

tidigare utredningar fortfarande är aktuella.  - Batymetrisk 

sjömätning Göta älv, utförd av Clinton hösten 2018 tillhandhållen 

av Statens geotekniska institut. 

5. Underlag  

Underlag tillhandahållet av beställaren 

• Primärkarta_Del av Kungälvcentrum.dwg exkl xref ortofoto, oss tillhanda 

21-08-25 

• 210823_Strukturplan_CAD.pdf 

• 1.4.8 Planritning_M10-001c.pdf ”Byggnation av slänt med erosionsskydd” 

(Ramboll 2014) exkl bilagor.   

6. Styrande dokument  

Nu utförda undersökningar har genomförts enligt SS-EN 1997-1 samt för 

respektive metod enligt följande standarder, se Tabell 1, 2 och 3. 

Tabell 1: Planering och redovisning. 

Undersökning/Metod Standard/Styrande dokument 

Fältplanering 

 

SS-EN 1997-2 / 

SGF Rapport 1:2013 

Fältutförande 

 

SS-EN ISO 22475-1 / 

SGF Rapport 1:2013 

Beteckningssystem 

 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 / 

SS-EN ISO 14688-1 
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Tabell 2: Fältundersökningar. 

Undersökning/Metod Standard/Styrande dokument 

Trycksondering (Tr) SGF Rapport 1:2013 

CPT-sondering (Cpt) SS-EN ISO 22476-1 

Vingförsök (Vb) SGF 2:93 

Skruvprovtagning (Skr) SS-EN ISO 22475-1 

Kolvprovtagning (STII) SS-EN ISO 22475-1 

Gvr-installation SS-EN ISO 22475-1 

 

Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmeto

d 

Antal 

Styrande dokument 

Jordartsbestämning SS-EN ISO 14688-1:2004 

SS-EN ISO 14688-2:2004 

SS-EN ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013 

CRS-försök SS 27126 Utgåva 1 

Direkta skjuvförsök SS 27126 Utgåva 1 

7. Positionering  

Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts av 

fältgeotekniker med handhållen GPS med Nätverks-RTK. 

Aktuellt koordinat- och höjdsystem:  

• Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 

• Höjdsystem: RH2000 

8. Geoteknisk fältundersökning  

8.1 Allmänt 

Geoteknisk fältundersökning har utförts av underkonsult Skaraborgs 

Fältgeoteknik, av fältgeotekniker Jonas Nilsson och Jerker Johansson. 

Undersökningen utfördes i oktober 2021. Antalet utförda fältundersökningar med 

respektive metod anges i Tabell 4 nedan och resultatet från fältundersökningarna 

redovisas på till denna handling hörande ritningar och bilagor. Jordartsbenämning 

vid skruvprovtagning utfördes okulärt av fältgeotekniker vid fältundersökningen.  

Tabell 4 Antal utförda fältundersökningar för respektive metod.  

Sondering/Provtagning Antal 
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Trycksondering (Tr) 3 

CPT-sondering (Cpt) 8 

Vingförsök (Vb) 2 

Skruvprovtagning (Skr) 9 

Kolvprovtagning (STII) 1 

9. Geoteknisk laboratorieundersökning 

Laboratorieundersökningar har utförts av Labverk i Örebro på ostörda/störda 

jordprover avseende benämning, vattenkvot, tjälfarlighetsklass och materialtyp, 

se bilaga 1. CRS-försök på lerans deformationsegenskaper samt direkta 

skjuvförsök på leran odränerade skjuvhållfasthet har utförts.  

10. Hydrogeologiska undersökningar  

Flertalet grundvattenrör har placerats inom området dock i huvudsyfte för kontroll 

av föroreningar i grundvattnet och redovisas ej i denna MUR utan i markmiljös 

rapport. 

Fri vattenyta i provtagningshål som indikation på grundvattennivå har noterats vid 

tillfället för den fältgeotekniska undersökningen.  
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11. Härledda värden 

11.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

Den okorrigerade odränerade skjuvhållfastheten för leran, syns i Figur 5. 

 

Figur 5, Lerans odränerade skjuvhållfasthet 
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11.2 Densitet 

Lerans densitet syns i Figur 6. 

 

 

Figur 6, Lerans densitet 
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11.3 Vattenkvot/konflytgräns 

Vattenkvoten/Konflytgränsen för leran syns i Figur 7. 

 

Figur 7, Lerans vattenkvot/konflytgräns 


