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Sammanfattning

PE Teknik och Arkitektur AB (PE) har pa uppdrag av Kungalvs kommun utfért en kompletterande
miljoteknisk markundersdkning av fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1 i Kungélvs kommun.
Syftet med uppdraget var att komplettera tidigare genomford oversiktlig miljoteknisk
markundersdkning for att utreda eventuella féroreningar i mark inom fastigheterna som kan
uppstatt i samband med tidigare verksamheter. P3a fastigheten avses byggnation av nytt
bostadsomrade, planerad markanvandning bedoms ddrmed motsvara Naturvardsverkets
generella riktvarden for Kanslig markanvandning (KM).

Den miljotekniska markundersékningen genomfordes 15 januari 2025. Undersékningen har
innefattat jordprovtagning genom skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn i totalt sju
provpunkter férdelat mellan tva undersékningsomraden, tre provpunkter inom kv.3 och fyra
provpunkter inom kv.7.

Resultatet fran analyser av jordproverna uppvisar halter 6verskridande KM avseende PAH-H samt
Alifater >C16-C35 i fyllnadsmaterialet. | lerlager har det noterats halter av arsenik, kobolt och
nickel 6verskridande KM, dessa bedoms dock vara naturligt forkommande inom omradet och ett
resultat av naturliga geologiska variationer snarare an mansklig paverkan.

PE bedomer att det foreligger ett atgardsbehov inom fastigheterna som kraver schaktsanering
inom ytliga jordlager med halter 6verskridande KM fér att minska féroreningsnivan och
exponeringsrisken. Det gar inte att utesluta att ytterligare férorening kan forekomma inom ej
undersokta delar av undersékningsomradena utéver de som har identifierats inom ramen for
denna undersokning. Forutsett att rekommenderade atgarder vidtas bedomer PE att patraffade
fororeningshalter inom fastigheterna Gardet 1:20 och Kéllan 1 inte utgor ett hinder for
kommande markarbeten.

Da fororenade massor har patraffats pa fastigheten skall denna rapport delges
tillsynsmyndigheten enligt Miljobalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljébalken).

PE Teknik & Arkitektur AB | Kdmpegatan 7 Plan 4 | 411 014 Géteborg | 010-516 00 00 | 556896-8308 | pe.se 2(15)



KOMPLETTERANDE MILJOTEKNISK MARKUNDERSOKNING PA FASTIGHETERNA GARDET

1:20 OCH KALLAN 1, KUNGALVS KOMMUN
E BESTALLARE: KUNGALVS KOMMUN
S UPPDRAGSNUMMER: 11043637

SID 3 (15)
DAT: 2025-02-06
REV: [REVDATUM)]

Innehall
1 Inledning och syfte 4
2 Bakgrund 4
2.1 OMIAdESDESKIIVIING ...ttt 4
2.2 Geologi 0ch hydrogeologi.........coceueiiiiiiiiicieiciirseeere e 5
2.3 SKYAASODJEKL........cocvivereiiicccee et 7
24 Tidigare miljdtekniska markundersOkningar.............ccccvvveccveeeii s 7
2.5 Potentiell fororeningSSituation............c.cverrrcee s 8
3 Genomforande 8
3.1 FARODSEIVALIONE ... s 8
3.2 AVVIKEISET ...t 9
4 Laboratorieanalyser 9
5 Riktlinjer och jamforvarden 10
6 Analysresultat 10
6.1 JOTA s 10
B.1.1  MELAHIET ... 11
6.1.2  PetroleumprOdUKLET ..o 11
B.1.3  PCB e 12
7 Forenklad riskbedomning 12
8 Slutsats och rekommendationer 13
8.1 ANMAININGSPIKL.....c.eceeeee e 14
9 Referenser 15
Bilagor
Bilaga A- Situationsplan med féroreningsklassning
Bilaga B- Faltprotokoll
Bilaga C- Sammanstallning av analysresultat
Bilaga D- Analysrapporter
PE Teknik & Arkitektur AB | Kampegatan 7 Plan 4 | 411014 Goteborg | 010-516 00 00 | 556896-8308 | pe.se 3(15)



KOMPLETTERANDE MILJOTEKNISK MARKUNDERSOKNING PA FASTIGHETERNA GARDET SID 4 (15)

1:20 OCH KALLAN 1, KUNGALVS KOMMUN
DAT: 2025-02-06

BESTALLARE: KUNGALVS KOMMUN REV: [REVDATUM]

UPPDRAGSNUMMER: 11043637

Teknik
& Arkitektur

1 Inledning och syfte

PE Teknik och Arkitektur AB (PE) har pa uppdrag av Kungilvs kommun genomfért en
kompletterande miljoteknisk markundersokning inom fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1 i
Kungélvs kommun. Pa fastigheten planeras uppférande av nya bostadsomraden.

Syftet med uppdraget var att komplettera tidigare genomford oOversiktlig miljoteknisk
markundersokning fér att utreda eventuella féroreningar i mark inom fastigheterna som kan
uppstatt i samband med tidigare verksamheter. Resultaten fran den milj6tekniska
markundersokningen skall ligga som grund for riskbeddmning med rekommendationer for hur
eventuella féroreningar skall hanteras infor kommande markarbeten inom omradet.

2 Bakgrund

2.1  Omradesbeskrivning

De aktuella undersokningsomradena pa fastigheterna Kallan 1 och Gardet 1:20 (kv.3 och kv.7)
ligger i stadsdelen Gardet i Kungilvs kommun och har en uppskattad yta pa ca 3200 m?, Figur 1.

Kv.7 utgors av parkeringsytor och avgransas av Ica Maxi i Ost, ytterligare parkeringsytor i norr och
soder samt byggomraden for uppforande av nya bostader i vast. Kv.3 ar beldgen ca 60 m nordvast
om kv.7 och utgors av ett arbetsomrade med upplagsytor som anvands av Riksbyggen. Det
avgransas av Gymnasiegatan och Ica Maxis parkeringsyta i 6st, Inlandsgatan och Hansagatan i norr,
bostader i vast samt byggomraden fér uppforande av nya bostader i syd.
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Figur 1. Oversiktskarta med aktuella undersékningsomrdden inom réda markeringar (Google
Satellite, 2024 och Metria, 2024).

2.2 Geologi och hydrogeologi

Enligt Sveriges Geologiska Undersoknings jordartskarta (SGU, 2024) utgors jordlagren under
fyllnadsmaterialet uteslutande av postglacial lera inom bada undersokningsomraden, se Figur 2.
Enligt tidigare genomford miljoteknisk undersokning av Ensucon uppgar fyllnadsmaterialets
maktighet till ca 0,5-1,0 m u my (meter under markytan) med underliggande torrskorpelera fran
ca 1,0-2,0 m u my och darefter lera. Grundvattnets flodesriktning beddéms vara sydvastlig
(Ensucon, 2024).

Bada undersokningsomraden bedéms ha lag genomslapplighet (SGU, 2024), se Figur 3. Jorddjupet
skattas till mellan 30-50 m inom kv.3 och 20-30 m inom kv.7, se Figur 4.

Narmsta ytvattenrecipient ar Nordre alv, ca 900 m séder om undersokningsomradena (VISS, 2024).
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Figur 2. Jordartskarta dver undersokningsomrddet. Réda markeringar visar ungefirlig
utbredning av undersokningsomrdden (SGU, 2024).
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Figur 3. Karta dver genomsldpplighet inom undersékningsomrddet. Roda markeringar visar
ungefirlig utbredning av undersékningsomrdden (SGU, 2024).
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Figur 4. Jorddjupskarta éver undersékningsomrddet. Roda markeringar visar ungefirlig utbredning av
undersékningsomradet (SGU, 2024).

2.3 Skyddsobjekt

Det finns inga klassade skyddsobjekt inom naromradet. Narmsta vattenskyddsomrade &r
Vinersborgsviken och Géta Alv, beldget ca 1 km nordost om undersékningsomradena. Narmsta
naturreservat ar Fontinskogen som ligger ca 700 m 6ster om undersékningsomradena. Nordre alv
ar narmsta ytvattendrag, ca 900 m séderut (Skyddad natur, 2024).

Enligt SGUs brunnsarkiv (2024) skall narmsta enskilda vattentakt for hushallsandamal finnas ca 70
m sydost om kv.7. Det finns dock inga uppgifter om denna &r i bruk. | byggnaden bedrivs
affarsverksamhet, det ar troligt att samtliga fastigheter i ndromradet ar kopplade till kommunalt
vatten.

2.4 Tidigare miljotekniska markundersdkningar

Det har tidigare utférts en dversiktlig miljoteknisk markundersékning av Ensucon (2024) inom kv.3
och kv.7. Sammanfattningsvis bedéms fyllnadsmassorna vara paverkade av metaller i begrénsad
omfattning. De férhojda halterna inkluderar arsenik, barium samt kobolt och o6verskrider
riktvdarden for KM. | kv.3 patraffades halter av barium 6verskridande KM i fyllnadsmaterialet samt
arsenik i leran. | kv.7 patraffades halter av arsenik och kobolt i leran, inga halter 6verskridande KM
noterades i fyllnadsmaterialet. | Kungdlvs kommun férekommer generellt forhojda
bakgrundshalter av metaller i naturlig lera, dessa kan éverskrida bade riktvarden for KM och MKM
men beddms vara naturligt forekommande.
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2.5  Potentiell fororeningssituation

| fylinadsmaterial med okant ursprung finns risk fér tungmetaller och férhéjda halter av PAH:er,
vars ursprung oftast kommer ifran forbranning av fossila branslen, industriell férorening, eller
avfallshantering. Aldre rivningsmaterial som anvdnds som fyllnadsmaterial kan ocksd innehalla
PCB-féroreningar. Med hansyn till undersékningsomradets placering ar det méjligt att ytjorden kan
innehalla férhojda halter av PAH-féreningar, som ar vanligt férekommande i stadsmiljéer samt
nara vagar.

3 Genomforande

Den miljotekniska markundersokningen genomfordes 15 januari 2025 med jordprovtagning genom
skruvprovtagning med geoteknisk borrbandvagn. Faltarbetet har genomforts i enlighet med de
krav och instruktioner som beskrivs i Sveriges Geotekniska Forenings (SGF) falthandbok 2:2013
Undersokningar av férorenade omraden. Provpunkterna redovisas i situationsplan i Bilaga A.

Jordprovtagning utférdes i totalt sju provpunkter fordelat mellan tvda omraden, tre provpunkter
inom kv.3 samt fyra provpunkter inom kv.7. Prover har uttagits ned till ett djup av maximalt 3,0 m
u my (m under markytan). Prover uttogs generellt halvmetervis den férsta metern eller utefter
jordlagerfoljd och/eller synintryck samt metervis darefter. Varje samlingsprov bestod av mellan
fem och tio delprov fran jordskruven. Provtagningsutrustningen rengjordes mellan varje
provtagning for att undvika korskontaminering. Efter genomfoérd provtagning tatades borrhalen
med Overskottsjord samt kallasfalt fér att sa ndra som mojligt aterstalla ytorna till dess ursprungliga
skick.

Uttagna jordprover forvarades morkt och kylt i diffusionstita provpasar under
provtagningstillfallet samt under transport till laboratorium. Markfoérhallanden protokollférdes for
varje provpunkt och redovisas i Bilaga B. Proverna skickades in for laboratorieanalys hos det
ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. Analysresultaten sammanfattas i Bilaga C och
analysrapporterna presenteras i sin helhet i Bilaga D.

3.1 Faltobservationer

Nedan beskrivs markférhallanden och observationer som noterades i falt vid provtagningstillfallet.
Markférhallanden protokollfordes for varje provpunkt och redovisas i sin helhet i Bilaga B.

Jordlagren inom bada undersékningsomraden var homogena och utgjordes av fyllnadsmaterial
foljt av torrskorpelera och lera. Inom kv. 3 varierade fyllnadsmaterialets maktighet mellan 0,6-0,9
m och inom kv.7 mellan 0,5-0,6 m. Fylinadsmaterialet utgjordes framst av stenig, grusig sand.

Ingen lukt eller tecken pa férorening noterades under provtagningen.
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Figur 5. Jordskruv frdn provpunkt 24PE04 0-1,0 Figur 6. Jordskruv frdn provpunkt 24PE04 1,0-2,0
m u my. Materialet utgdrs av stening, grusig sand ~ m u my. Materialet utgérs av torrskorpelera och
underlagrat av torrskorpelera. lera.

3.2  Avvikelser

Inga storre avvikelser fran provtagningsplanen har férekommit utover mindre justeringar av
provpunkternas placeringar under faltarbetet till foljd av ledningarnas lagen.

4 Laboratorieanalyser

Insamlade prover har skickats pa kemisk analys hos ALS Scandinavia, som ar ett ackrediterat
laboratorium inom valda analyser. 2—3 prover per punkt har initialt valts ut for analys, ett prov fran
ytliga jordlager i fyllnadsmaterialet samt ytterligare 1-2 prover fran djupare jordlager i
torrskorpelera och lera. Analys har utforts avseende férekomst av metaller, alifatiska och
aromatiska kolvaten, BTEX (bensen, toulen, etylbensen, xylener) samt PAH (polycykliska
aromatiska kolvaten). Ett urval av prover har dven analyserats for PCB (polyklorerade binenyler)
och TOC (totalt organiskt kol).

Analysresultaten sammanstalls i Bilaga C med tillampbara riktvarden och analysrapporterna
presenteras i sin helhet i Bilaga D.
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5 Riktlinjer och jamforvarden

Aktuellt undersékningsomrade planeras att nyttjas for bostadsandamal, planerad markanvéandning
bedéms darmed motsvara Naturvardsverkets generella riktvarden for Kanslig markanvandning
(KM).

Analysresultat for insamlade jordprover har jamforts mot Naturvardsverkets generella riktvarden
for Kanslig mark (KM) och Mindre kanslig mark (MKM) (Naturvardsverket, 2022) samt Avfall
Sveriges rekommenderade haltgranser for klassificering av fororenade massor (Avfall
Sverige, 2019). Naturvardsverkets generella riktvarden anger att vid halter som understiger
riktvarden for KM kan marken anvdndas till bostader, forskolor, odling mm. Vid halter
overskridande KM, men under MKM, finns begransningar for vad marken kan anvdndas till. Vid ett
sadant scenario kan den anvandas for till exempel industriella dandamal, képcentra, vagar,
parkeringar mm. Vid halter 6verskridande MKM behover atgarder vidtas for att minska
fororeningsnivan. Naturvardsverkets riktvarden for MRR ska beaktas om man avser ateranvanda
uppkomna Overskottsmassor pa en annan fastighet an dar de har uppkommit.

Naturvardsverkets riktvarden for halsorisker baseras pa en uppskattad féroreningsexponering som
en manniska som vistas inom omradet kan utsdttas for. | modellen som Naturvardverket har
anvant for berdkningen beaktas sex olika satt som manniskor direkt eller indirekt kan exponeras
for fororenad jord, se Figur 7.

nandning av angor 4 'ntag av dric ksvatten

\

- nandning av damm N intag av vixter
14

~-

intag av jord

hudupptag

J

Figur 7. Naturvdrdsverkets exponeringsmodell for hdlsoriskbaserade riktvdrden.

6 Analysresultat

6.1 Jord

| avsnitten nedan presenteras analysresultaten avseende analyserade jordprover i de 7
provpunkter som har uttagits inom aktuella undersokningsomraden och som 6éverskrider anvdanda
riktvarden. Totalt har 17 st prover analyserats. Analysresultaten sammanfattas i Bilaga C med
tillampbara riktvarden och analysrapporterna presenteras i sin helhet i Bilaga D. En situationsplan
redovisas i Bilaga A med pavisade halters klassindelning.
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6.1.1 Metaller
Prov som uppmatts i halter vilka 6verskrider Naturvardsverkets riktvdarden for MRR:

e 25PE01 (0,5-1,0 m), 25PE02 (0,6—1,0 och 1,0-2,0 m), 25PE03 (0,6—1,0 m), 25PE04 (1,0-
2,0 m), 25PEO5 (0,5-1,0 m), 25PEO6 (0,7-1,0 m och 1,0-2,0 m) samt 25PEQ7 (1,0-2,0 m)
overskrider riktvardet for krom.

e 25PE02 (0,6—1,0 m) 6verskrider riktvardet fér koppar.

e 25PE01 (0,5-1,0 m), 25PEO3 (0,6—-1,0 m) samt 25PE04 (0,3—1,0 m) 6verskrider riktvardet
for nickel.

e 25PE01 (0,5-1,0 m), 25PE02 (06—1,0 m och 1,0-2,0 m), 25PE03 (0,6—1,0 m) 25PE04 (0,3—
1,0 m) samt 25PE06 (0,7-1,0 samt 1,0—2,0 m) 6verskrider riktvardet for bly.

Prov som uppmatts i halter vilka 6verskrider Naturvardsverkets generella riktvarden fér KM:

= 25PE03 (0,6—1,0 m), 54PE04 (0,3-1,0 m), 25PE06 (0,7-1,0 m och 1,0-2,0 m), 6verskrider
riktvardet for arsenik.

=  25PEO1 (0,5-1,0 m), 25PE03 (0,6—1,0 m) och 25PE04 (0,3—1,0 m) dverskrider riktvardet
for kobolt.

=  25PE02 (0,6-1,0 m) 6verskrider riktvardet for nickel.

Inga halter 6verskridande Naturvardsverkets generella riktvarden fér MKM avseende metaller har
patraffats.

Tabell 1. Sammanstdllning av analyserade parametrar fér provpunkter som éverskrider Naturvdrdsverkets
riktvéirden fér MRR och KM avseende metaller.

Riktvirden Provpunkt| 25PEO1 | 25PE02 | 25PE02 | 25PE03 | 25PE04 | 25PE04 | 25PE05 | 25PE06 | 25PE06 | 25PE07
Provtyp| Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord
Omrade Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv3 Kv3 Kv3 Kv3
Analys parameter
Provdjup (m)| 0,5-1,0 | 0,6-1,0 | 1,0-2,0 | 0,6-1,0 | 0,3-1,0 | 1,0-20 | 0,5-1,0 | 0,7-1,0 | 1,0-2,0 | 1,0-20
MRR KM
Enhet
Metaller
Arsenik[ 10 10 mg/kg TS 9,6 8,7 9,4 11,4 10,6 8,9 8,72 21,70 11,20 7,02
Kobolt = 15 mg/kg TS 20,9 12,5 14,4 15,6 16,6 13,8 12,3 13,8 14,0 11,7
Krom| 40,0 80 mg/kg TS 54,0 64,2 49,6 5215 52,5 47,5 46,3 45,0 48,6 40,1
Koppar| 40 80 mg/kg TS 21,2 47,7 18,5 20,6 20,4 194 18,0 20,7 23,6 23,7
Nickel 35 40 mg/kg TS 38,3 49,8 34,1 38,4 36,7 34,7 26,4 33,7 34,7 27,0
Bly| 20 50 mg/kg TS 22,9 20,6 21,2 2815) 21,9 19,7 19,5 20,2 20,7 18,6
6.1.2 Petroleumprodukter

Prov som uppmatts i halter vilka 6verskrider Naturvardsverkets riktvarden for MRR:
=  25PEO05 (0,5-1,0 m) 6verskrider riktvardet for PAH-H.

Prov som uppmatts i halter vilka 6verskrider Naturvardsverkets generella riktvirden for KM:
=  25PEO01 (0,5-1,0 m) och 25PEOQ5 (0-0,5 m) 6verskrider riktvardet for Alifater >C16-C35.
=  25PE07 (0-0,8 m) 6verskrider riktvardet for PAH-H.

Inga halter 6verskridande Naturvardsverkets riktvarden for MKM avseende petroleumprodukter
har patraffats.
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Tabell 2. Sammanstdllning av analyserade parametrar fér provpunkter som éverskrider Naturvdrdsverkets
riktvéirden for MRR och KM avseende petroleumprodukter.

I Provpunkt| 25PEO1 | 25PEO5 | 25PE07
Riktvarden
Provtyp| Jord Jord Jord
Omrade Kv7 Kv3 Kv3
Analysparameter
MRR KM (mumy)| 0-0,5 0-0,5 0-0,9
Enhet
Totalt organiskt kol (TOC) - -- % 0,9
PAH
PAH - H 0,5 1 mg/kg TS <0.33 0,50 1,01
Alifatiska och aromatiska kolviten
Alifater >C16-C35 - 100 mg/kg TS 206,0 226,0 89,0
6.1.3 PCB

Inga halter 6verskridande Naturvardsverkets riktvarden generella riktvarden for KM eller MKM
avseende PCB har patraffats. Samtliga halter underskrider laboratoriets rapporteringsgranser.

7 Forenklad riskbeddmning

Genomford kompletterande miljoteknisk markundersékning pa fastigheterna Gardet 1:20 och
Kallan 1 har pavisat halter éverskridande Naturvardsverkets generella riktvarden for kdnslig mark
(KM). Inom undersokningsomradena planeras uppforande av nytt bostadsomrade vilket innebar
att manniskor kommer att vistas dar under en langre tid. Planerad markanvandning bedéms darfor
motsvara KM.

Den miljotekniska markundersdkningen visar pa att det forekommer forhéjda halter 6verskridande
KM avseende arsenik, kobolt, nickel samt alifater >C16-C35 inom kv.7 samt férhojda halter av
arsenik, PAH-H och alifater >C16-C35 inom kv.3. De férhojda halterna av PAH-H och alifater >C16-
C35 har patraffats i fyllnadsmaterialet och harstammar troligt fran lokalt spill/lackage eller har
tillkommit med fylinadsmassorna nar ytorna anlades.

De forhojda metallhalterna har patraffats i lera vilket ligger i linje med halter som noterats inom
tidigare miljoteknisk markundersdkning av Ensucon 2024 samt generella bakgrundshalter inom
omradet. Dessa forhojda halter ar sannolikt ett resultat av naturliga geologiska variationer snarare
dn mansklig paverkan. De naturliga processerna sa som vittring av metallrika bergarter och
hydrologiska forhallanden bidrar till att metaller som arsenik, kobolt och nickel ackumulerasii leran.
Detta innebar att de forhojda metallhalterna &r en del av omradets naturliga geokemiska
bakgrund.

Den  miljotekniska  markundersokningen  visar pa att markférhdllandena inom
undersdkningsomradena ar relativt homogena, jordlagerfoljderna &ar detsamma inom bada
omraden men med nagot djupare fyllnadslager inom kv.3. Inom kv.7 utgors jordlagren av
fylinadsmaterial ned till ca 0,5—0,6 m u my som underlagras av torrskorpelera ned till ca 1,0-1,6 m
u my foljt av lera. Inom kv.3 uppgar fylinadsmaterialets maktighet till mellan 0,5-0,9 m u my foljt
av torrskorpelera ned till ca 1,3—1,5 m u my och darefter lera.

Enligt SGUs brunnsarkiv (2024) skall narmsta enskilda vattentakt for hushallsandamal finnas ca 70
m sydost om kv.7. Det finns dock inga uppgifter om denna &r i bruk men da byggnaden bedrivs
affarsverksamhet ar det troligt att samtliga fastigheter i naromradet &r kopplade till kommunalt
vatten. Darmed bedéms exponering till manniskor via grundvatten som ldg. Med héansyn till de
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uppmatta metallhalterna 6ver KM i leran, som troligt ar naturligt férekommande, bedéms dven
risken for paverkan pa vattendrag som lag.

Vid nuvarande markanvandning beddms risken for exponering av de férhojda metallhalterna till
manniskor inom kv.7 som begransad eftersom de férekommer i djupare jordlager. Forhojda halter
av Alifater >C16-C35 i fyllnadsmaterialet bedéms inte utgéra nagon risk vid nuvarande
markanvandning da den asfalterade ytan fungerar som en barriar men kan innebara en risk for
direkt exponering vid markarbeten infor nybyggnation. Inom kv.3 ar markytan blottlagd och det
finns ingen barriar mellan det fororenade fyllnadsmaterialet och omgivningen. Detta kan innebéra
en hélsorisk dd manniskor kan exponeras bdde genom inhalation av damm samt genom
hudkontakt med fororenad jord, bade vid nuvarande markanvandning och vid markarbeten infor
nybyggnation.

Patraffade halter overskidande KM i fyllnadsmaterialet kommer att krdva riskreducerande
atgarder vid en fordndrad markanvandning for bostadsandamal da det inte kan uteslutas att det
foreligger oacceptabel risk for manniskors halsa eller miljon. Om lerlagren omfattas av
schaktarbeten ska dessa klassificeras som KM-massor. Om schaktarbetena endast berdr det 6vre
fylinadsmaterialet kan lerlagren ddremot lamnas orérda.

Det gar inte att utesluta att ytterligare fororening kan forekomma inom ej undersékta delar av
undersokningsomradet utéver de som har identifierats inom ramen for denna undersokning.
Rapportens bedomningar grundar sig pa den information som fanns tillgdngligt under
uppdragstiden.

8 Slutsats och rekommendationer

Baserat pa foreliggande miljoteknisk markundersokning beddéms avhjdlpande atgarder for
saneringsdandamal vara aktuellt inom de omraden dar det forekommer halter 6verskridande
Naturvardsverkets generella riktvarden fér KM i fyllnadsmaterialet samt i lerlager om dessa
omfattas av kommande markarbeten.

Inom undersékningen har halter overskridande KM patraffats i fyllnadsmaterialet i tre av sju
provpunkter, en inom kv.7 och tva inom kv.3. | fem av provpunkterna har dven forhojda halter av
metaller patraffats i lerlager men som bedéms vara naturligt forkommande inom Kungalvomradet.

En situationsplan med provpunkterna och patraffade féroreningars klassindelning har tagits fram
och redovisas i Bilaga A. Dessa kan vid tillfallet for avhjdlpande atgdrder anviandas som
masshanteringsplan tillsammans med sammanstallningen av analysresultaten i Bilaga C for att
kontrollera vilka omraden som berdérs av respektive klassning.

Forhojda halter i fylinadsmassorna betecknas som tillférda fororeningar medan forhojda halter av
metaller i underliggande lera betecknas som naturliga bakgrundshalter. Distinktionen ar viktig med
avseende pa ansvarsfordelningen avseende atgardskostnader.

Enligt 28§ forordningen (1998:899) miljofarlig verksamhet och halsoskydd skall en anmélan om
avhjélpande atgard lamnas in och godkannas av tillsynsmyndigheten innan en atgard kan paborijas.
PE kan bista med upprattandet av de dokument som kan komma att krdvas i samband med detta
samt med kontakt med tillsynsmyndighet.

Fororeningar med halter inom spannet MRR-KM behdver inte avldgsnas fran omradet och bedoms
inte utgora nagot hinder eller krava ytterligare atgarder infér den planerade markanvandningen.
Massorna skall dock hanteras med restriktioner om de berdérs av tekniska schakt.
Naturvardsverkets riktvarden for MRR ska beaktas om ateranvandning av uppkomna
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Overskottsmassor avses pa en annan fastighet an dar de har uppkommit. Se vidare information om
anmalningsplikt under avsnitt 8.1.

Vid en schaktsanering grdvs de férorenade massorna upp och transporteras till en godkand
mottagningsanlaggning for fororenade massor. For att hantera massor med féroreningshalter som
overstiger Naturvardsverkets riktvarden fér KM krdavs att restriktioner tillimpas enligt
Naturvardsverkets handbok 2010:1 ”Atervinning av avfall i anlaggningsandamal”.

PE bedomer att patraffade fororeningshalter inom fastigheterna Gardet 1:20 och Kéllan 1 inte
utgor ett hinder for kommande markarbeten férutsatt att rekommenderade dtgarder vidtas.

8.1  Anmalningsplikt

Nar en fororening har patraffats pa en fastighet som kan medféra skada eller oldgenhet for
manniskors halsa eller miljon skall den som &ger eller brukar fastigheten underratta
tillsynsmyndigheten enligt Miljobalkens regler om upplysningsplikt (10 kap. 11 § Miljobalken). All
hantering av férorenade massor dr anmalningspliktig verksamhet. Enligt 28 § forordningen om
miljofarlig verksamhet och halsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmalan om avhjdlpande atgarder
lamnas in och godkannas av tillsynsmyndigheten innan ev. atgard pabarjas.

Vid atervinning av schaktmassor eller annat avfall som innebar mer an ringa risk (MRR) maste en
anmalan goras till den kommunala ndmnden enligt Naturvardsverkets handbok 2010:1,
'Atervinning av avfall i anldggningsandamal'. MRR representerar de féroreningsnivaer dar risken
bedoms som mindre an ringa vid atervinning. Jordmassor med fororeningshalter under MRR kan
ateranvandas utan att ndgon anmalan behover goras till den kommunala namnden.
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Bilaga B1- Faltprotokoll jordprovtagning Sid1(1)
[ Kompletterande miljoteknisk markunderékning pa fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun

Uppdragsnummer: 11043637 2025-01-31

Faltprotokoll - Jord
Datum: 2025-01-31
Uppdrag: Kompletterande markunderdkning kv.3 och kv.7, Kongahélla
Uppdragsnummer: 11043637
. Fastighet: Gérdet 1:20 och Kéllan 1
Teknik )
& Arkitektur Kund: Kungélvs kommun
Forkortning jordarter enligt SGFBGS 2001:2
Jordlagerfoljd Provtagning
Provpunkt (swﬁ%oé?:ggtf; 00) Djup Jordart Anmarkning Djup Farg fTJiZirgt reLs?JtI)t'at Kommentar
(m u my) (m u my)
24PEO1 X 6417291.023 0-0,5 F:stgrSa Asfalterad yta 0-0,5 Brun T >KM<MKM |Prov uttaget pa asfalt for ev. analys
Y 148375.823 05-1,3 Let 0,5-1,0 Gra T >KM<MKM
z 6.995 13- Le 1,0-2,0 Gra F
Le 2,0-3,0 Gra F
24PE02 X 6417310.531 0-0,6 F:stgrSa Asfalterad yta 0-0,6 Brun T
Y 148401.192 0,6-1,6 Let 0,6-1,0 Gra T
z 7.533 1,6- Le 1,02,0 Gra F
24PEO3 X 6417287.161 0-0,6 F:stgrSa Asfalterad yta 0-0,6 Brun T
Y 148395.497 0,6-1,0 Let 0,6-1,0 Gra T | >KM<MKM
z 7.412 1,0- Le 1,02,0 Gra F
24PE04 X 6417269.895 0-0,5 F:stgrSa Asfalterad yta 0-0,5 Brun T
Y 148407.409 0,5- Let 0,5-1,0 Gra T
z 7.331 Let 1,02,0 Gra F
1,4- Le
24PE05 X 6417350.356 0-0,5 F:stgrSa Grusyta 0-0,5 Brun T >KM<MKM [Liten méngd prov, mycket faller av skruven
Y 148301.135 0,5-1,3 Let 0,5-1,0 Gra T H
z 6.559 13- Le 1,02,0 Gra F
24PE06 X 6417340.872 00,7 F:stgrSa Grusyta 00,7 Brun T -
Y 148307.742 0,7- Let 0,7-1,0 Gra T >KM<MKM
z 6.661 Let 1,0-2,0 Gra F >KM<MKM
13- Le 2,0-3,0 Gra F
24PEQ7 X 6417331.900 0-0,9 F:stgrSa Grusyta 0-0,9 Brun T >KM<MKM [Mycket material faller av skruven, storre samlingsprov
Y 148310.821 0,9- salet 1,02,0 Gra F
z 6.691 salet
15- Le

Kommentarer:
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Bilaga C1-Sammanstéllning av analysresultat jord
Kompletterande miljoteknisk markunderokning pa fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungalvs kommun

Uppdragsnummer: 11043637

Provpunkt 25PEO1 25PEO1 25PE02 25PE02 25PE02 25PEO3 25PEO3 25PE0O4 25PE04 25PE04
Provtagningsdatum| 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15
Provtyp Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord
Omrade Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7 Kv7
(m umy) 0-0,5 0,5-1,0 0-0,6 0,6-1,0 1,0-2,0 0-0,6 0,6-1,0 0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0
Enhet
% 95,2 72,7 95,1 79,7 64,4 95,0 74,2 94,1 72,4 61,3
% 0,9 - 0,3 - - - - 0,5 - -
mg/kg TS 0,5 9,6 <0.5 8,7 9,4 <0.5 11,4 <0.5 10,6 8,9
mg/kg TS 42,5 76,9 114,0 95,1 72,1 99,0 79,1 59,0 76,4 67,3
mg/kg TS <0.1 0,11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,13 0,1
mg/kg TS 6,3 20,9 12,4 12,5 14,4 6,4 15,6 4,2 16,6 13,8
mg/kg TS 13,2 54,0 24,0 64,2 49,6 8,2 52,5 11,2 52,5 47,5
mg/kg TS 13,1 21,2 19,0 47,7 18,5 13,6 20,6 13,4 20,4 19,4
mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/kg TS 11,2 38,3 14,8 49,8 34,1 7,1 38,4 5,8 36,7 34,7
mg/kg TS 8,3 22,9 10,8 20,6 21,2 4,7 235 51 21,9 19,7
mg/kg TS 34,4 75,5 54,0 79,4 69,2 26,4 78,1 18,4 76,4 66,8
mg/kg TS 40,9 98,7 79,5 95,4 89,4 38,7 94,0 31,6 94,6 87,8
mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
mg/kg TS <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33
mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
mg/kg TS 206,0 <20 <20 <20 <20 92,0 <20 82,0 <20 <20
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS <0.0070 - <0.0070 - - - - <0.0070 - -

Riktvdrden
Analysparameter
MRR' Km’? MKM?
Torrsubstans -- = =
Totalt organiskt kol (TOC) - -- --
Metaller
Arsenik 10 10 25
Barium -- 200 300
Kadmium 0,2 0,8 12
Kobolt -- 15 35
Krom 40,0 80 150
Koppar 40 80 200
Kvicksilver 0,1 0,25 3
Nickel 35 40 120
Bly 20 50 180
Vanadin -- 100 200
Zink 120 250 500
BTEX
Bensen - 0,01 0,04
Toluen -- 10 40
Etylbensen -- 10 50
Xylener, summa - 10 50
PAH
PAH - L 0,6 3 15
PAH - M 2 4 20
PAH - H 0,5 1 10
Alifatiska och aromatiska kolvaten
Alifater >C5-C8 -- 25 150
Alifater >C8-C10 == 25 120
Alifater >C10-C12 = 100 500
Alifater >C12-C16 -- 100 500
Alifater >C5-C16 = 100 500
Alifater >C16-C35 -- 100 1000
Aromater >C8-C10 = 10 50
Aromater >C10-C16 -- 3 15
Aromater >C16-C35 = 10 30
PCB
PCB-7 -- 0,008 0,200
Fotnoter

!Riktvirde fér MRR (Naturvardsverkets tabell 4, handbok 2010:13).

% Naturvardsverkets generella riktvarden for fororenad mark (November 2022, version 2.1).

* Avfall Sveriges uppdaterade bedémningsgrunder for férorenade massor (Rapport 2019:01).

Fetstil - Analysresultat 6ver detektionsgransen.

Halter som 6verskrider riktvarden fargmarkeras.

"--" Riktvdrde inte tillgdngligt.
"-" Ej analyserat.

Sid 1(2)

2025-01-31
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Bilaga C1-Sammanstéllning av analysresultat jord
Kompletterande miljoteknisk markunderdkning pa fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungdlvs kommun

Uppdragsnummer: 11043637

Riktvdrden
Analysparameter
MRR* Km’? MKM?
Torrsubstans -- = =
Totalt organiskt kol (TOC) - -- --
Metaller
Arsenik 10 10 25
Barium -- 200 300
Kadmium 0,2 0,8 12
Kobolt -- 15 35
Krom 40,0 80 150
Koppar 40 80 200
Kvicksilver 0,1 0,25 3
Nickel 35 40 120
Bly 20 50 180
Vanadin -- 100 200
Zink 120 250 500
BTEX
Bensen - 0,01 0,04
Toluen -- 10 40
Etylbensen -- 10 50
Xylener, summa - 10 50
PAH
PAH - L 0,6 3 15
PAH - M 2 4 20
PAH - H 0,5 1 10
Alifatiska och aromatiska kolvaten
Alifater >C5-C8 -- 25 150
Alifater >C8-C10 == 25 120
Alifater >C10-C12 = 100 500
Alifater >C12-C16 -- 100 500
Alifater >C5-C16 = 100 500
Alifater >C16-C35 -- 100 1000
Aromater >C8-C10 = 10 50
Aromater >C10-C16 -- 3 15
Aromater >C16-C35 = 10 30
PCB
PCB-7 -- 0,008 0,200
Fotnoter

!Riktvirde fér MRR (Naturvardsverkets tabell 4, handbok 2010:13).

% Naturvardsverkets generella riktvarden for fororenad mark (November 2022, version 2.1).

* Avfall Sveriges uppdaterade bedémningsgrunder for férorenade massor (Rapport 2019:01).

Fetstil - Analysresultat 6ver detektionsgransen.

Halter som 6verskrider riktvarden fargmarkeras.

"--" Riktvdrde inte tillgdngligt.
"-" Ej analyserat.

Provpunkt 25PEO5 25PEO5 25PE0O6 25PEO6 25PE06 25PEO7 25PEO7
Provtagningsdatum| 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15
Provtyp Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord
Omrade Kv3 Kv3 Kv3 Kv3 Kv3 Kv3 Kv3
(m umy) 0-0,5 0,5-1,0 0-0,7 0,7-1,0 1,0-2,0 0-0,9 1,0-2,0
Enhet
% 92,4 79 90 7 62 94 74
% - - 0,9 - - - -
mg/kg TS <0.5 8,72 0,69 21,70 11,20 0,52 7,02
mg/kg TS 92,0 100,0 91,2 95,4 96,0 144,0 88,3
mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,11 <0.1 0,12
mg/kg TS 9,0 12,3 7,4 13,8 14,0 10,7 11,7
mg/kg TS 16,6 46,3 13,9 45,0 48,6 30,8 40,1
mg/kg TS 15,4 18,0 17,1 20,7 23,6 23,2 23,7
mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/kg TS 11,3 26,4 13,1 33,7 34,7 15,8 27,0
mg/kg TS 8,3 19,5 54 20,2 20,7 6,9 18,6
mg/kg TS 52,9 76,7 40,8 83,7 76,5 56,4 67,7
mg/kg TS 80,9 87,7 61,8 104,0 108,0 88,8 102,0
mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
mg/kg TS 0,1 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 0,32 <0.25
mg/kg TS 0,50 <0.33 0,22 <0.33 <0.33 1,01 <0.33
mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
mg/kg TS 226,0 <20 79,0 <20 <20 89,0 <20
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
mg/kg TS - - <0.0070 - - - -

Sid 2 (2)

2025-01-31



Bilaga D- Analysrapporter

Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun

Uppdragsnummer: 11043637

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2501942 Sida :1av36

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB Projekt 1 11043637 Kongahalla

Kontaktperson : Jonna Hultgren Bestallningsnummer 1 242022

Adress : Kémpegatan 7 Provtagare : Jonna Hultgren
411 04 Goteborg Provtagningspunkt -

Ankomstdatum, prover 1 2025-01-20 22:00

E-post . jonna.hultgren@pe.se Analys pabdrjad 1 2025-01-22

Telefon --- Utfardad 1 2025-01-27 15:35

C-O-C-nummer -—-- Antal ankomna prover 217

(eller

Orderblankett-num

mer)

Offertnummer 1 ST2020SE-PE-TEK0001 (OF182276) Antal analyserade prover 117

Generell kommentar

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat. Resultatet
galler endast materialet sasom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna
rapport som har lamnats av kunden, eller resultat som kan ha paverkats av sddan information. Betraffande laboratoriets ansvar i
samband med uppdrag, se var webbplats www.alsglobal.se
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Provning
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Laboratorium - ALS Scandinavia AB hemsida - www.alsglobal.se
Adress - Rinkebyvégen 19C E-post . info.ta@alsglobal.com
182 36 Danderyd Telefon . +46 8 5277 5200
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Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 2av 36

Ordernummer 1 8T2501942

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB

Analysresultat

Provbeteckning 25PE01 0-0,5

Laboratoriets provnummer S$T2501942-001

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.
Provberedning
MS-1
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE
Torkning S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grunddmnen
MS-1
As, arsenik 0.527 +0.070 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 42.5 +55 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.26 +0.83 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 13.2 +1.9 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 13.1 +1.8 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 11.2 +1.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8.28 +1.03 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 34.4 +4.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 40.9 +5.38 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
0J-21A
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 206 +69 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 3av36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Parameter Resultat Metod Utf.
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)

PCB 28 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 52 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 101 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 118 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 153 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 138 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 180 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
Summa PCB 7 <0.0070 * - mg/kg TS 0.0070 0J-2a ST
Fysikaliska parametrar

MS-1

TOCB E

Glodforlust (GF) 1.54 +0.09 % TS 0.10 TOC-ber ST
TOC, beraknad 0.90 +0.05 % TS 0.10 TOC-ber ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 4av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PEO1 0,5-1,0
S§T2501942-002

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 9.56 +1.26 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 76.9 +99 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.112 +0.017 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 20.9 +2.8 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 54.0 +7.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 21.2 +29 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 38.3 +55 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 229 +29 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 75.5 +94 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 98.7 +14.0 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 5av36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 72.7 +4.36 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 6av 36

Ordernummer 1 8T2501942

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning 25PE02 0-0,6

Laboratoriets provhummer ST2501942-003

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik <0.5 - mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 114 +15 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 124 1.7 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 24.0 +3.4 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 19.0 +2.6 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 14.8 +2.1 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 10.8 +1.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 54.0 +6.7 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 79.5 +11.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida

Ordernummer

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt
0OJ-21A - Fortsatt
acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 - mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 52 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 101 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 118 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 153 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 138 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 180 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
Summa PCB 7 <0.0070 * - mg/kg TS 0.0070 0J-2a ST
Fysikaliska parametrar
TOCB
Glodforlust (GF) 0.52 +0.03 % TS 0.10 TOC-ber ST
TOC, beraknad 0.30 +0.02 % TS 0.10 TOC-ber ST
torrsubstans vid 105°C 95.1 +5.70 % 1.00 TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 8av36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE02 0,6-1,0
ST2501942-004

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 8.66 +1.15 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 95.1 +12.2 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.5 1.7 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 64.2 +9.0 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 47.7 +6.6 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 49.8 +7.1 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 20.6 +26 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 79.4 +9.9 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 95.4 +13.6 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 9av36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 79.7 +4.78 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 10 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE02 1,0-2,0
S§T2501942-005

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 9.36 +1.24 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 721 +9.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 14.4 +1.9 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 49.6 +6.9 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 18.5 +2.6 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.1 +49 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 21.2 +26 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 69.2 +8.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 89.4 +12.7 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida ;11 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 64.4 +3.86 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 112 av 36

Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE03 0-0,6

Laboratoriets provhummer ST2501942-006
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling

S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik <0.5 - mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 99.0 +12.7 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 6.36 +0.85 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 8.16 +1.14 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 13.6 +1.9 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 7.09 +1.02 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 4.70 +0.59 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 26.4 +3.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 38.7 +55 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 92 + 34 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 13 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 95.0 +5.70 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 14 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE03 0,6-1,0
S§T2501942-007

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 11.4 +15 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 791 +10.2 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 15.6 +2.1 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 52.5 +7.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 20.6 +2.8 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 38.4 +55 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 23.5 +29 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 781 +97 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 94.0 +13.4 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 15av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 74.2 +4.45 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 16 av 36

Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE04 0-0,3

Laboratoriets provhummer ST2501942-008
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling

S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik <0.5 - mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 59.0 +7.6 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 4.23 +0.56 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 11.2 +1.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 13.4 +1.9 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 5.79 +0.83 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5.10 +0.64 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 18.4 +23 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 31.6 +45 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 82 +32 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida

Ordernummer

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt
0OJ-21A - Fortsatt
acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 - mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 52 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 101 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 118 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 153 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 138 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 180 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
Summa PCB 7 <0.0070 * - mg/kg TS 0.0070 0J-2a ST
Fysikaliska parametrar
TOCB
Glodforlust (GF) 0.93 +0.06 % TS 0.10 TOC-ber ST
TOC, beraknad 0.54 +0.03 % TS 0.10 TOC-ber ST
torrsubstans vid 105°C 94.1 +5.65 % 1.00 TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 18 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE04 0,3-1,0
S§T2501942-009

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 10.6 +14 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 76.4 +9.8 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.132 +0.019 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 16.6 22 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 52.5 +7.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 20.4 +2.8 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 36.7 +5.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 21.9 +27 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 76.4 +95 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 94.6 +13.4 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida ;19 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 72.4 +4.35 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 120 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE04 1,0-2,0
S§T2501942-010

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 8.90 +1.18 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 67.3 +8.7 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.100 +0.015 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.8 +1.8 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 47.5 +6.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 19.4 27 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.7 +5.0 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 19.7 +25 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 66.8 +8.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 87.8 +12.5 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 21av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 61.3 +3.68 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 22 av 36

Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE05 0-0,5

Laboratoriets provhummer ST2501942-011
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling

S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik <0.5 - mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 92.0 +11.8 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 9.03 +1.20 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 16.6 +23 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 15.4 +2.1 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 11.3 +1.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 8.33 +1.04 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 52.9 +6.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 80.9 +11.5 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 226 +75 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 23 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren 0.10 +0.06 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 0.14 +0.07 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren 0.12 +0.06 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen 0.17 +0.09 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren 0.08 +0.05 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 0.34 +0.20 mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH 0.27 +0.25 mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M 0.10 +0.13 mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 0.51 +0.24 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 92.4 +5.54 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 1 24 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB

Provbeteckning

Laboratoriets provhummer

25PE05 0,5-1,0
S§T2501942-012

Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD
Parameter Resultat Metod Utf.
Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | S-PP-dry50 LE
Provberedning
P-7MHNO3-HB
Metaller och grundamnen
As, arsenik 8.72 +1.15 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 100 +13 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 12.3 +1.6 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 46.3 +6.5 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 18.0 +25 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 26.4 +3.8 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 19.5 +24 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 76.7 +9.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 87.7 +12.5 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar
alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)
naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 25av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 78.6 +4.72 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 26 av 36

Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE06 0-0,7

Laboratoriets provhummer ST2501942-013
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling

S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik 0.688 +0.091 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 91.2 +11.7 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 7.36 +0.98 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 13.9 +2.0 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 171 24 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 13.1 +1.9 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 5.37 +0.67 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 40.8 +5.1 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 61.8 +8.8 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 79 + 31 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 ——-- mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida

Ordernummer

Kund . PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt
0OJ-21A - Fortsatt
acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 0.10 +0.06 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen 0.12 +0.07 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 0.10 +0.13 mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH 0.12 +0.20 mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 0.22 +0.15 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 52 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 101 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 118 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 153 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 138 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
PCB 180 <0.0020 - mg/kg TS 0.0020 0J-2a ST
Summa PCB 7 <0.0070 * - mg/kg TS 0.0070 0J-2a ST
Fysikaliska parametrar
TOCB
Glodforlust (GF) 1.61 +0.10 % TS 0.10 TOC-ber ST
TOC, beraknad 0.94 +0.06 % TS 0.10 TOC-ber ST
torrsubstans vid 105°C 90.2 +5.41 % 1.00 TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 28 av 36

Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE06 0,7-1,0

Laboratoriets provhummer ST2501942-014
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik 21.7 +29 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 95.4 +12.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 13.8 +1.8 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 45.0 +6.3 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 20.7 +29 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 33.7 +4.38 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 20.2 +25 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 83.7 +10.4 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 104 +15 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE

Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 mglkg TS 10 | Hs-ou21 ST

alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST

Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 - SVOC-0J-21 ST

aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST

bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida 129 av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 77.4 +4.64 % 1.00 i TS-105 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
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Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE06 1,0-2,0

Laboratoriets provhummer ST2501942-015
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik 11.2 +15 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 96.0 +12.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.107 +0.016 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 14.0 +1.9 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 48.6 +6.8 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 23.6 +3.3 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 34.7 +5.0 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 20.7 +26 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 76.5 +9.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 108 +15 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE

Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 mglkg TS 10 | Hs-ou21 ST

alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST

Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 - SVOC-0J-21 ST

aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST

bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
Kompletterande miljteknisk markunderékning pé fastigheterna Gardet 1:20 och Kallan 1, Kungélvs kommun
Uppdragsnummer: 11043637

Sida : 31av 36
Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 62.2 +3.73 % 1.00 i TS-105 ST
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Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE07 0-0,9

Laboratoriets provhummer ST2501942-016
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling

S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik 0.524 +0.069 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 144 +19 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium <0.1 - mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 10.7 +1.4 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 30.8 +43 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 23.2 +3.2 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 15.8 +23 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 6.86 +0.85 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 56.4 +7.0 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 88.8 +12.6 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 - mg/kg TS 10 HS-0J-21 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 89 + 34 mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST
Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST




Bilaga D- Analysrapporter
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Ordernummer 1 ST2501942
Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Parameter Resultat MU Enhet LOR Metod | Utf.

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten 0.14 +0.08 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren 0.18 +0.09 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen 0.08 +0.05 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen 0.19 +0.08 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 0.26 +0.11 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren 0.20 +0.09 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen 0.17 +0.08 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren 0.11 +0.06 mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 0.84 +0.36 mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH 0.49 +0.32 mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M 0.32 +0.20 mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 1.01 +0.39 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 94.4 +5.67 % 1.00 i TS-105 ST
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Ordernummer 1 ST2501942

Kund : PE Teknik & Arkitektur AB
Provbeteckning 25PE07 1,0-2,0

Laboratoriets provhummer ST2501942-017
Provtagningsdatum / tid 2025-01-15

Matris JORD

Parameter Resultat Metod Utf.

Provberedning

Siktning/mortling S-PP-siev/grind LE

I Torkning | | | | | S-PP-dry50 LE

Provberedning
P-7TMHNO3-HB

Metaller och grundamnen

As, arsenik 7.02 +0.93 mg/kg TS 0.500 S-SFMS-59 LE
Ba, barium 88.3 +11.3 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
Cd, kadmium 0.120 +0.018 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Co, kobolt 1.7 +1.6 mg/kg TS 0.100 S-SFMS-59 LE
Cr, krom 40.1 +5.6 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Cu, koppar 23.7 +3.3 mg/kg TS 0.300 S-SFMS-59 LE
Hg, kvicksilver <0.2 - mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Ni, nickel 27.0 +39 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Pb, bly 18.6 +23 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE
V, vanadin 67.7 +8.5 mg/kg TS 0.200 S-SFMS-59 LE
Zn, zink 102 +15 mg/kg TS 1.00 S-SFMS-59 LE

Alifatiska foreningar

alifater >C5-C8 <10 mglkg TS 10 | Hs-ou21 ST

alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST
alifater >C5-C16 <30 * - mg/kg TS 30 SVOC-/HS-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 SVOC-0J-21 ST

Aromatiska foreningar

aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 - SVOC-0J-21 ST

aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace <1.0* - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST
ner

aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 SVOC-0J-21 ST

bensen <0.010 - mg/kg TS 0.010 HS-0J-21 ST
toluen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
etylbensen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
m,p-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
o-xylen <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa xylener <0.050 - mg/kg TS 0.050 HS-0J-21 ST
summa TEX <0.100 - mg/kg TS 0.100 HS-0J-21 ST

Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH)

naftalen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
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Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) - Fortsatt

0J-21A - Fortsatt

acenaftylen mg/kg TS SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 — mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 - mg/kg TS 0.28 SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45 - mg/kg TS 0.45 SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15 - mg/kg TS 0.15 SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25 - mg/kg TS 0.25 SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33 mg/kg TS 0.33 SVOC-0J-21 ST

torrsubstans vid 105°C 73.5 +4.41 % 1.00 i TS-105 ST
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder

S-PP-dry50 Torkning av prov vid 50°C.

S-PP-siev/grind Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.

S-SFMS-59 Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN SO 17294-2:2023 och US EPA
Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

HS-0J-21 Matningen utfors med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.

0J-2a Bestamning av polyklorerade bifenyler, PCB7
Matning utférs med GC-MS enligt metod baserad pa SS-EN 17322:2020 utg1.

SVOC-/HS-0J-21* Summa alifater >C5-C16 beréknad fran HS-OJ-21 och SVOC-0J-21.

SVOC-0J-21 Bestamning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PAH (16 féreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som ar baserad pa SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgdrs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

TOC-ber TOC berdknad utifran  glodgningsforlust  baserad pa “Van  Bemmelen”  faktorn.  Glodgningsforlust  berdknad — 100-
glédgningsrest (%). Glédgningsrest bestdmd enl. SS-EN 15935:2021 utg?2.
TS-105 Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Beredningsmetoder

S-PM59-HB Uppldsning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.

Nyckel: LOR = Den rapporteringsgréns (LOR) som anges é&r standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgréansen kan paverkas
vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begransad provméangd eller lag torrsubstanshalt.
MU = Méatosakerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, galler bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:

Métosédkerheten anges som en utvidgad osékerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tédckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefér 95%.

Métosékerhet anges endast for detekterade &mnen med halter 6ver rapporteringsgréansen.

Métosékerhet fran underleverantér anges oftast som en utvidgad osékerhet berdknad med tédckningsfaktor 2. Fér
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantér)).

Utf.

LE Analys utford av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Lulea Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030,
ISO/IEC 17025

ST Analys utford av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvagen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC
Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025




