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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 2/14

PLANKARTA

0 50 m

(Skala 1:1000 A3)
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Inom plankartan finns behov av högvatten­

skydd i två lägen. Dels utmed gatan som 

leder fram till det nya kallbadhuset i norr 

och dels utmed Kungsplan.

På illustrationen till vänster redovisas 

lägena på dessa:

	 Högvattenskydd Kallbadhus

	 Högvattenskydd Kungsplan

Placeringen av högvattenskydd till kallbad­

huset följer gatans kant för att säkerställa 

framkomlighet till kallbadhuset vid höga 

vattenstånd. Muren som utgör skyddet har 

öppningar för att säkerställa allmänhetens 

access till strandkanten. Dessa öppningar 

behöver igensättas manuellt vid före­

liggande högvatten. Denna tekniska lösning 

är inte framtagen i detta skede. På ritningen 

till höger redovisas var gatusektionerna 

redovisade senare i detta dokument är 

tagna.

Det exakta läget på Högvattenskyddet 

för Kungsplan är inte låst i den här fasen, 

utan behöver samordnas med den över­

gripande förstärkningen av Marstrands 

kajkanter, och strategi mot översvämning. 

I detta dokument redovisas tre möjliga 

utformningar, utifrån den föreslagna plan­

kartans förutsättningar.

Samtliga lösningar kan kombineras med 

olika system för att hantera dagvatten vid 

skyfall. Antingen via längsgående galler­

försedd markränna, slitsar i murarna med 

enkelriktade luckor, eller breda öppningar 

med slitsar för montering av mobila skär­
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 3/14

REFERENSPROJEKT
Packhuskajen i Göteborg är ett bra exempel 

på hur en kan hantera risken för översväm­

ning vid högt vatten. En mur har uppförts 6 

meter från kajkant för att skydda bebyggel­

se och allmän platsmark från översvämning, 

samtidigt som kajstråket hålls tillgängligt 

och utan avskärmande mur i kajliv. koppling 

genom mur hanteras via ramp som säker­

ställer skyddet via sitt höga krön. I dess 

västra läge finns lösning med slitsinfästning 

för skärm. Utmed murens östra del löper 

markdränering för hantering av dagvatten.

Högvattenskydd via högt rampkrön.

Infästningspunkt för hög-

vattenskydd med skärm. 

Mobil skärm som högvattenskydd. Slits för skärm-

infästning i trä till höger. 

Gallerförsedd markränna för hantering av dagvatten vid skyfall.
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 4/14

REFERENSPROJEKT
Muren kan integrera sittmöjligheter, eller 

kompletteras med lös möblering vad göller 

sittbänklar, soptunnor och cykelställ. Så 

länge båda sidor hålls tillgängliga så kan 

kopplingar över muren ske via trappor, eller 

större gradäng med steg. Muren kan med 

fördel bestyckas med lyktstolpar som både 

belyser kajstråket och Kungsplan.

Fast möblering på mur.

Otillgänglig koppling över mur.

Lyktstolpar på murkrön.

Lös möblering intill mur.
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 5/14

SEKTION G-G

0 5 m

(Skala 1:100 A3)

HÖGVATTENSKYDD  KALLBADHUS
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 6/14

0 5 m

(Skala 1:100 A3)

SEKTION H-H
HÖGVATTENSKYDD  KALLBADHUS
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 7/14

0 5 m

(Skala 1:100 A3)

SEKTION I-I
HÖGVATTENSKYDD  KALLBADHUS
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 8/14

0 10 m

(Skala 1:200 A3)

5

SEKTION J-J
HÖGVATTENSKYDD  KALLBADHUS
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 9/14

ALTERNATIV A
HÖGVATTENSKYDD  KUNGSPLAN

Högvattenskydd i form av mur, indragen 

från kajkant för att bevara ett promenad­

stråk utmed vattnet.

Vid murens ändar monteras infästnings­

punkter där skärmar monteras vid risk för 

högvatten.

+ Kan utföras utan att bef. kajkant för­

stärks.

+ Bibehåller närheten till vattnet för folk 

som promenerar.

- Inskränker på Kungsplans yta och skapar 

trång passage mot Kurhotellet.

Vy åt sydväst utmed Långgatan nedanför Norra Strandverkets mur. Vy åt väst från Kungsplan mot Marstrands kurhotellet och kallbadhus.

Fågelperspektiv söderut mot Kungsplan med Societetshuset och Marstrands kurhotell till höger.
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 10/14

ALTERNATIV B
HÖGVATTENSKYDD  KUNGSPLAN

Högvattenskydd i form av mur, som en del i 

en förstärkning av kajens kant.

Vid murens ändar monteras infästnings­

punkter där skärmar monteras vid risk för 

högvatten.

+ Behåller Kungsplans stora öppna yta 

oförändrad.

- Kostnadsdrivande att förstärka hela kaj­

kanten.

- Sämre kontakt med vattnet från 

Kungsplan.

Vy åt sydväst utmed Långgatan nedanför Norra Strandverkets mur. Vy åt väst från Kungsplan mot Marstrands kurhotellet och kallbadhus.

Fågelperspektiv söderut mot Kungsplan med Societetshuset och Marstrands kurhotell till höger.
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 11/14

ALTERNATIV C
HÖGVATTENSKYDD  KUNGSPLAN

Vy åt sydväst utmed Långgatan nedanför Norra Strandverkets mur. Vy åt väst från Kungsplan mot Marstrands kurhotellet och kallbadhus.

Fågelperspektiv söderut mot Kungsplan med Societetshuset och Marstrands kurhotell till höger.

Högvattenskydd i form av mur, där läget 

växlar mellan kajens yttre kant och ett 

indraget läge för att bevara flanörers närhet 

till vatten vid promenad.

Vid murens norra avslut säkerställs skydd 

med montage av skärm likt intillliggande 

högvattenskydd av gata till kallbadhus. I 

murens södra läge säkerställer rampens 

krön skydd.

+ Behåller friytan framför Kurhotellet.

+ Fast skydd utan lösa delar att hantera. 

- Konstnadsdrivande med förstärkning av 

kajkant, samt uppbyggnad av ramper.

- Inskränker delvis på Kungsplans yta.
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 12/14

Vy från syd

FOTOMONTAGE



©
 2

0
21

 O
K

ID
O

K
I 

A
R

K
IT

E
K

T
E

R

©
 2

0
21

 O
K

ID
O

K
I 

A
R

K
IT

E
K

T
E

R
MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 13/14

Vy från väst

FOTOMONTAGE
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MARSTRANDS KURBAD
UTREDNING HÖGVATTENSKYDD

DATUM
2025.04.07 14/14

Vy från norr

FOTOMONTAGE


